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THERMOCOOLS Nanoteknolojik Isi - Su - Ses Yalitim
sistemleri sayesinde kara kis evinize ugramasin...
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= ViZYONUMUZ

* Musterilerimizin ve galisanlarimizin kosulsuz memnuniyeti.
- Verdigimiz tim hizmetlerde Turkiye'nin en iyisi olmaya devam ederek 6rnek bir sirket olmak.

= MISYONUMUZ

- Is cesitlerimiz, ¢dziimlerimiz, hizmet sonrasi sagladigimiz giivenilirlik ve yiiksek is ahlakimiz ile mister-
ilerin ilk tercihi, calisanlarimiz ve musterilerimiz igin deger yaratan bir sirket olmak.

- Yuksek standartlarda, kaliteli hizmet vererek musteri memnuniyetini en Ust diizeye ¢ikarmak.

- Musterilerimizin zamanlarina ve haklarina saygi duymak.

- Cahsanlarimizin morallerini yiiksek tutmak.insanliga, cevreye ve evrensel degerlere olan sorumluluk-
larimizi yerine getirmek.

- Bilgi caginin getirdigi yeni ve kacinilmaz gerceklerin dogrultusunda, ¢c6ztim ortagi kimligi ile ihtiyaclari
karsilamak.

- Yonlendirici ve yonetici calismalarini danismanlik esaslari isiginda gerceklestirmek.

- Bakarak gormek, anlayarak ¢ozmek.

i+ DEGERLERIMiz

- Temel gorevimizi gerceklestirme tarzimiz, gorevin kendisi kadar 6nemlidir. Sirketimizi basariya
goturen temel degerlerimiz sunlardir:

- Calisanlarimiz:

GUcimuzin kaynagidir.

Calisanlarimizin gelismelerine firsat tanimak suretiyle yetenek ve mutluluklarini artirmak, hedefimizdir.
Her alanda calisanlarimizin katimlarini saglayarak takim calismasi ortaya koymak prensibimizdir.

- Uriin ve Hizmetlerimiz:
Gosterdigimiz cabalarin sonuclardir. Uriin cesitlerimiz ve hizmetlerimiz, misterilerimiz tarafindan ne
kadar begenilirse bizim de degerimiz o kadar artacaktir. Bunun bilincindeyiz.

- Kazancimiz:
Urlinlerimiz ve hizmetlerimizin misteri beklentilerini ne derecede karsiladiginin géstergesidir. Uriin-
lerimiz ve hizmetlerimizi gelistirmek icin gerekli kaynaklari temin etmek tzere kar etmek, hedefimizdir.



& MIMARI TASARIM VE UYGULAMA

- Mevcut bir yapinin yenilenmesi, yeni bir yapi insa etmekten ¢ok daha detayli ve titiz calisma gerektiren bir stirece
sahiptir.

-+ GUnk{; projelendirmeden baslayarak anahtar teslimine uzanan bu siirecin her asamasinda, yapinin daha fonksiy-
onel, estetik, konforlu ve eenerji tasarrufu saglamasina yonelik ¢alisilmakta ve ortaya cikan tasarimin, yeni yapilan
bir insaatin aksine kisinin istekleri ve ihtiyaclari dogrultusunda sekillendirilmesi gerekmektedir.

“ FESLEFEMIiz

- Dinyaya acigiz. Sahip oldugumuz girisimci ruh ve cesaretle diinyada da iddia sahibi olacak projeler tiretmek
konusunda kararhyiz.

- Her zaman dinamik olmayi hedefleriz. Yeniliklere ve yaraticiliga deger verir, degisime karsi olan direnci, birokrasi-
yi ve teslimiyetciligi reddederiz.

- Topluma karsi sorumluluk duygusu tasiriz. Tim sosyal paydaslarimiza maddi ve manevi deger katmak icin ¢alisiriz.
En 6nemlisi, cevreye duyarliyiz.

- Basarinin anahtarinin; verimli, disiplinli ve planh ¢alismak olduguna inaniriz.

- Galisanlarimiza deger katar, mesleki egitim ve gelisime olanak tanir, basariyr 6dillendiririz.

- Saygin, istikrarli ve guigliytz. Durlst ve givenilir bir kurumuz.

- Muhendislik alaninda da en iyi olmak icin galisiriz. Sonuca odaklanir, kaliteden asla taviz vermeyiz.

- Huzurlu bir ¢alisma ortami yaratmaya, takim ruhuna, ortak sinerjiye ve ileitsimin glicline inaniriz.

# [LKELERIMiz

- Prensibimiz %100 musteri memnuniyetidir. Bugline kadar oldugu gibi bundan sonra da kalite, diirtstlik ve glive-
nilirlik temel ilkemizdir.

- Is anlayisimiz her zaman istikrarli fiyat politikasi sunmak, zamaninda teslim etmek ve sektérde tercih edilen, takdir
edilen lider konuma ytikselmektir.

- Hedefimiz gelisen sanayicinin ve imalatcinin Grinlnd, kisaca varliklarini korumak isteyen her kisi ve kurulusa
yuksek kalite ve standarda, ekonomik, hizli, giivenle kullanabilecegi uzun dmurlt yeni yapi teknolojileri sunmak
ve ihtiyaclarina ¢d6ziim Gretmektir.




& YALITIM NEDIR?

Bina yalitimi; “malzeme Uretiminden uygulamasina kadar titizlik, hassaslik, cok yonlu detay calismasini
gerektiren ve bircok bilim dalinrilgilendiren bir sistem butinudur”. Bu nedenle bina yalitiminda, ulusal
ekonomi ve cevre iliskisinin ortaya konulmasi ve rasyonel ¢dziimlere varilabilmesi igin ekonomi, fizik,
kimya, makine, insaat, mimarlik vb. bilim dallar bir esgiidiim icerisinde bulunmaldir.

# GUnUmuzde en optimal malzemeyi secebilmek amaciyla, asagida verilen baz fiziksel faktor vé para-
metreler bir yapi ve/veya kaplama elemani olarak belirlenmelidir.

- Isi iletkenligi, 1s1 depolama kapasitesi, havanin (hidroskopi) veya malzemelerden nam alma yetenegi
ve egilimi.

- Malzeme icerisinde nem iletme 6zelligi (su iletme 6zelligi - kapiler iletim 6zelligi).

- Nemli malzemenin kuruma konusunda davranisi (nem desorpsiyonu).

- Ses emme - yutma ve bunu uzun siire koruma yetenegi.

- Nem etkisi altinda malzemenin dayaniklilg.

- Degisen sicaklik ve nem etkileri altinda sekil ve hacim degisikligine olan egilim.

- Malzemenin yiksek ve dusuk sicaklklara dayanim ozelligi.

- Sertlik, 151 ve nem etkisi altinda degisimiyle ilgili 6zellikler.

- Korozyona karsi dayaniklilik.

- Yapisini koruma 6zelligi.

- Kimyasal maddelere karsi direng (asit, alkali ve organik ¢oziculere karsi etkilenmezlik).
- Eskimezlik (bozunma).

- Yuksek dekoratif 6zellik.

- Hava sartlarina dayaniklilik.

- Malzemenin yapisal doku durumu.

& Yalitim sektord; insaat, mimarlik, makine vb. meslek gruplarinin olusturdugu yeni ve farkl bir sektor
olarak gortlebilir. Diger taraftan, Ulkemiz insaat sektorl ile otomotiv, bilgisayar, vb. sektorler ile
karsilastinldiginda en gecikmeli sektoriin insaat sektéri oldugu kolayca anlasilir. Bu olumsuzluga
ragmen, modern yalitim uygulamalari her yeni teknoloji gibi gecikmeli de olsa llkemize ulasmis ve
belirli bir siire icerisinde yayinlk kazanmaya baslamistir. Bazi bina yapimcisi ve yaptirimcilarinin halen
yalitim konusunda duyarsiz olmalari ve yasal sorumluluklarini yerine getirmemeleri bu is kolunun
aksayan yoninu olusturmaktadir.



i NEDEN THERMOCOOLS

- Kullanildigi alanlarda %40-%60'a varan enerji tasarrufu saglar.

- Kiflenme ve yogusmanin birinci kaynagi olan nemi onler.

- %300 elastomerik yapisi sayesinde her ylizeyde mikemmel tutunma saglar.

- Yuksek mukavemeti sayesinde yapilarin dmrind uzatir.

- Cevre ve saghga tamamen uyumludur.

- Hem i¢ hem dis cephelerde kullanimi tamamen guvenlidir.

- Dlnyanin en saygin akreditasyon kuruluslarindan kullanim ve performans onayi almistir.

- 1996 yilindan bu yana 30'u askin tlkede glivenle kullaniimakta olan ve teknolojisi kabul géren isi
yalitim sistemidir.

“ URUN BILGISI VE OZELLIKLERI

Thermocools %100 akrilik ve elastomerik yapida, diisik VOC degerine sahip, 1si yalitimi saglayan sera-
mik kirecikli cati ve cephe boyasidir. Esnek bir yapiya sahip olan Thermocools; 6zellile gati Ustleri, dis
ve i¢ cephelerde kullanilmak Uzere uUretilmistir. Uygulandigi yuzeylerde goériinmez bir kalkan olarak
calisir. Boylece kullanilan alanlarda daha konforlu ve saglikli bir yasam saglar. Isitma ve sogutma mali-
yetlerinin daha dustk oldugu ortamlar yaratir. Thermocools ayni zamanda ses yalitimina yardimci
olur, nemlenmeyi ve kiflenmeyi tamamen durdurur, su gegirmezdir. Thermocools Seramik Kurecikli
Boya’'nin %40-%50 arasinda enerji tasarrufu sagladigi testlerle ispatlanmistir. Thermocools driinlerinin
garanti stiresi 10 yildir.

Thermocools uygulanmis
yuzeylerde bulunan patentli
seramik partikiller, radyan
1st dalgasina karsi gériinmez
bir bariyer islevi gorur.

RADYAN ISI YANSIMASI




& URUN BILGISI VE OZELLIKLERI

- 300 mikron kalinhgindaki E-coat 5-6¢cm tas ylinii/EPS/XPS panele esit performans gésterir. (Bkz. Uriin
Karsilastirma)

- Uygulandigi alanlarda asinmayi engeller ve yapinin dmriini uzatir.

- Uygulandigi yuzeyde reflekte 1si bariyeri olarak calisir.

- Nemlenmeyi ve yogusmayi tamamen durdurur.

- Yuzeylerde mikemmel tutunma saglar ve catlaklar etkili sekilde kapatir.

- Su gegirmezdir.

- DusUk VOC degerine sahiptir ve kursun pigmenti birakmaz.

- Klasik drlinlere gore 0,017 en iyi lambda degerine sahiptir.

Tanimi - Ici bos termoseramik kiireciklerden olusan boya.

Gogu boya ve mantolama Urinleri i1si soku (asir sicak / asiri soguk), ultra viyole isin, ozon ¢lrimesi,
rizgar, yagmur, kar, kum asindirmasi, kimyasallar, toprak ve hava kirliligi gibi etkilerle bozulabilen
organik malzemelerden Uretilmektedir.

Bu nedenlerle; diger Urlinlerde solma, sertlesme, catlama, soyulma, giiriime, agarma, kabuklanma
ya da dagilma gozlenir.

Thermocools Urilnleri, vakumlanarak havasi alinmis i¢i bosluklu seramik ve sodyum borosilikat (gen-
lesme ozelligi ok dustik, 1stya dayanikli cam) mikro kireciklerle doldurulmus, elastromerik (esnek) su
bazli, saf akrilik recine yapisindan olusur.

Thermocools iiriinleri; biitiiniiyle teknolojinin gelistirebildigi en nitelikli sentetik malzeme-
lerden iiretildigi icin diger boya ve mantolama iiriinleri gibi kolayca bozulmaz, sokiiliip dagil-
maz.



& THERMOCOOLS ANA YAPILANMA BIiCiMi
- Dayanikli mikro kirelerin sacilma ve yansima 6zelligi ile sicaklik membran igerisinde bozulmadan dagilir.

- BuyUtulmus yuzey ile Termoseramik membranin endotermik olaylari, i1sitma veya sogutma enerjisinin ekono-
mikligini saglar.

- Sicaklik kendisini gevreleyen baglayici madde (stege) tarafindan iceri alinir, hizli ve esit dlclide dagitilir. Buharlas-
ma prosesleri boylelikle esit dlglide ve kontrolli meydana gelebilir. Bunlar yizey sicakhgi ve bdylece de 1sima
degisimi icin sorumludurlar. Binalara yonelik i¢ kaplama ile sogutma gliciiniin blyUk 6lctide degerlendirilmesinin
yardimiyla elde edilan yazsal sicaklik korumasi da yine membranin essiz endotermik olaylariyla mimkin
olabilmektedir.

- Ayni zamanda THERMOCOOLS binayi yaz aylarinda kisa karsi hazirlar. Duvarlar daha kuru olur ve bdylelikle isiy
mukemmel bir sekilde depolar.

- Thermocools'un etkin mekanizmasi; sayisiz muayene, kontrol ve referanslarla belgelenmistir. Teknik 6zelliklerin
yani sira enerji tasarrufu saglayan ozellikleri de muayene edilmistir.




i Bir metrekarelik duz bir ylzey 3 ile 4 kat blyatulur.

-0,3mm’lik bir membranda, yaklasik 12m? kiirecik ylizeyi mevcuttur.

- Thermocools urinlerinin kalitesi iki tane 6nemli bilesenden olusur; bunlar silanize seramik ici bos
- kurecikler (hava seramigi) ile baglayici maddeye yerlestirilmis secimli senkronize aktivatorlerdir.

- Thermocools bu sayede kaliteli ve nitelikli olarak piyasadaki cok degerli boyalardan ve de alinti Griin-
lerden kendisini farkli kilmaktadir.

- Thermocools, rutubeti %55 de sabit tutabilir, kiflenmeyi Onlerken %300 elastik olma oOzelligi
sayesinde catlamaz, siva catlaklarini gdstermez.

- Thermocools, maliyet olarka normal ve yiksek degerli boyalar kadar ucuzdur, mantolama uygulama-
larina goreyse yari yariya daha ucuz olmasi sebebiyle ekonomiktir.

- Yenilik¢i ozellikleri sayesinde tim binalarda rahatlik duygusu verirken, 1sitma ve sogutma giderlerinde
onceden hesaplanabilir élctide tasarruf saglar.



i THERMOCOOLS'UN OZELLIKLERi

- Isitmada; dis cephede %45, i¢ cephede %60'a varan enerji tasarrufu saglar.

- Sogutmada; dis ve i¢ cephelerde %60’'a varan enerji tasarrufu saglar.

- Saghga zararl hicbir kimyasal madde icermez. Antialerjik, antibakteriyel ve anti satatiktir.
- Bina icinde yada banyolarda kullaniimasi durumunda rutubeti dnler.

- %300 elastiktir, esner, catlamaz ve siva catlaklarini gostermez.

- Thermocools insan cildine benzer 6zellikler tasir, esnek bir yapiya sahiptir.

- Akrilik bazlidir, +65°C sicakliga kadar uygulanabilir.

- -45 ile +204°C arasinda elastikligini kaybetmez.

- Disaridaki istyi disarida, icerideki istyi iceride tutar. Isi dagilimini dengeler.

- Gunes 1sinlarini %98 oraninda geri yansitir.

- Catilarda su problemini onler.
- Nanoteknolojiktir, kendi kendini temizler.
- Asitlerden, bazlardan ve tuzlardan etkilenmez.

& THERMOCOOLS'UN UYGULAMA YONTEMLERI

- Thermocools isi yalitim maddesi, kaliteli bir firca, rulo veya havasiz sprey tabancasi ile rahathkla uygulanabilir.

- Firca ve rulo uygulamarinda en iyi sonucu almak i¢in, Thermocools eklenmis boyanin astarin icine niifuz etmesini
saglayin. Eger firca kullaniyorsaniz, yeterli miktarda boyayi plriizsiiz bir sekilde, duvarda kiclk bélgeleri boya-
yarak uygulayin.

- Rulo kullaniyorsaniz, yeterli miktarda boyayl “M” seklinde uygulayarak duvardaki gereksiz boya dagilmasini
engelleyin. Eger sprey kullaniyorsaniz tavsiye edilen basing miktari 2000psi'dir. Tavsiye edilen ug kalinhgi
0.017 - 0.019'dur.

- Sprey islemi boyunca, boyanin iizerinden rulo ile gecip boyanin astarin icerisine islediginden emin olun. Uriini
istklandiriimig bir odada 12-32°C sicakliklari arasinda uygulayin. Uriiniin donmamasi icin asiri soguklarda sprey
ile uygulamayin. Tavsiye edilen kullanim miktari 2 kattir.



# THERMOCOOLS'UN KURUMA ASAMASI

- 24°C (75F) derece ve %50 bagil nemde:

- Kuruma: 20 dakika

- Yeniden mantolama icin tam kuruma: 4 saat
* Tam kuruma : 12 saat

Inceltme gerekli degildir.
Buharlasma kayiplarini karsilamak ya da puskirtme aracini ayarlamak amaciyla litre basina 0,0634 litre temiz su
eklenebilir.

Dikkat: Asiri inceltme mantonun tutunma ve esnekligini yitirmesine neden olur.
# UYGULAMA ARAGLARININ TEMIiZLENMESI

- Araclari sicak sabunlu suyla yikayin ve temiz suyla durulayin. Piskirtlclyl mineral ispirtoyla durulayarak paslan-
masini engelleyin ve contalarin yaglanmasini saglayin.

THERMOCOOLS'UN UYGULAMA ALANLARI

T

é\\
Y \\

ic Cephe Yalitimi (Su, Ses) Dis Cephe Yalitimi Elyaf Takviyeli (Su, Ses)

e

Cati Yalitimi Elyaf Takviyeli (Teras, Su, Ses) Sanayi Tesisleri (Su, Ses)



T
H
E
R
M
o
C
(0
o
L
)

Nanoteknoloji ile iiretilen
THERMOCOOLS iiriinleri nefes alir, nefes aldirir...



THERMOCOOLS 1008 SU iZOLASYONU
Thermocools 1008 %100 akrilik ve elastometrik yapida ve diisiik VOC degerine sahiptir.
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Su yalitimi saglayan cati ve cephe kaplamasidir. Esnek bir yapiya sahip olan Thermocools 1008 6zellikle temel-
lerde grobeton Uzeri, perde betonlarda, cati Ustleri ile i¢ ve dis cephelerde kullaniimak igin Gretilmistir.

Thermocools 1008, nemlenmeyi ve kiiflenmeyi tamamen durdurur. Su gecirmezdir. Energy Star ve LEED sertifi-
kalarina sahiptir.
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& THERMOCOOLS 1008'IN KULLANIM ALANLARI

- Thermocools 1008 asagida belirtilen alanlarda kullanilmak Gzere Uretilmistir.
- Catilarda

- Ic ve Dis Cephelerde

- Metal Ylzeylerde

- Temellerde

- Grobeton Uzeri ve perde beton kaplamasinda

- Metal Tanklar

- Sanayi Tesisleri ve Is Yerlerini dis etkenlere karsi korumak icin kullanilabilir,

& THERMOCOOLS 1008 KULLANMA TALIMATLARI VE UYGULAMA YUZEYININ HAZIRLANMASI

- Thermocools 1008, uygulanmadan dnce uygulamanin yapilacagi ylizeyin tamamen temiz, kuru, kiften yagdan
ve her tirlG kirden arindiriimis olmalidir.

- Eger kiflenmis bolgeler var ise; dnce bir firca ile temizlenmeli ve 1 kiip sodyum fosfat + 11t camasir suyu + 3t ihk
su karisimiyla karistiriimali, kiiflenmis bolgeler firca ile temizlendikten sonra ylizeye uygulanmali 10-20 dk bekle-

dikten sonra temiz su ile durulanmali ve kurumasi icin 24-48 saat beklenmelidir.

- Daha 6nceden duvarin tzerinde kalmis catlak boya, kalinti veya soyulan boya varsa bunlar mutlaka spatula,
zimpara veya uygun araglar vasitasi ile temizlenmelidir.

- Onceden boyanmis ve alt yiizeyden kopma izlenimi veren boya tabakalari komple duvardan temizlenmeli ve
daha pulrtizsiz ve esit bir ytzey yaratiimalidir.

Thermocools

SU IZOLASYONU
WATER INSULATION
J UV & HAIL RESISTANT +//* WATERPROOF | FIRERETARDANT




SU IZOLASYONU
WATER INSULATION
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Thermocools

- 1008




¥ Thermocools 2013 ISI - SU - SES YALITIMI
- Thermocools 2013 %100 akrilik ve elastometrik yapida ve disiik VOC dederine sahiptir.
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- Isi yalitimi saglayan cati ve cephe kaplamasidir. Thermocools 2013 esnek yapisiyla ¢ati Ustleri, i¢ ve dis cephelerde
kullaniilmasi amaciyla Uretilmistir. Uygulandigi ylizeylerde goériinmez bir 1si kalkani olarak calisir. Boylece,
kullanildigi alanlarda daha konforlu bir yasam, isitma ve sogutma masraflarinin daha duisik oldugu ortamlar
yaratir.

- Thermocools 2013, Ses yalitimina yardimci olur. Nemlenmeyi ve kiiflenmeyi tamamen durdurur. Su gecirmezdir.
Energy Star ve LEED sertifikalarina sahip olan Thermocools 2013 Cati Kaplamasi’'nin %40-%50 oranlarinda enerji
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tasarrufu sagladigi yapilan testlerle kanitlanmistir.

& Thermocools 2013'UN KULLANIM ALANLARI

* Thermocools 2013 asagida belirtilen alanlarda kullaniimak lizere Gretilmistir.
© Cati

- Ic ve Dis Cephe

- Metal Ylzeyler

- Metal Tanklar

- Sanayi Tesisleri

- Is Yerleri

& THERMOCOOLS 2013 KULLANMA TALIMATLARI VE UYGULAMA YUZEYININ HAZIRLANMASI

- Thermocools 2013, uygulanmadan dnce uygulamanin yapilacagi ylizeyin tamamen temiz, kuru, kiften yagdan
ve her tirlG kirden arindirilmis olmalidir.

- Eger kiflenmis bolgeler var ise; 6nce bir firca ile temizlenmeli ve 1 kiip sodyum fosfat + 11t camasir suyu + 3lt ilik
su karisimiyla karistiriimali, kiiflenmis bdlgeler firca ile temizlendikten sonra ylizeye uygulanmali 10-20 dk bekle-

dikten sonra temiz su ile durulanmali ve kurumasi igin 24-48 saat beklenmelidir.

- Daha 6nceden duvarin tzerinde kalmis catlak boya, kalinti veya soyulan boya varsa bunlar mutlaka spatula,
zimpara veya uygun araclar vasitasi ile temizlenmelidir.

- Onceden boyanmis ve alt yiizeyden kopma izlenimi veren boya tabakalari komple duvardan temizlenmeli ve
daha purizsiz ve esit bir ylizey yaratiimalidir.

Thermocools

SERAMIK KURECIKLI BOYA
PAINT WITH CERAMIC BALL
SAVE ON ENERGY COASTS WATERPROOF | FIRERETARDANT
RESTORES | INSULATES UV & HAIL RESISTANT
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T2
HO # THERMOCOOLS 2016 BETON iICi SU YALITIM SOLUSYONU
E 1 - Thermocools 2016, tim beton, tas ylzeyler, kumtasi, mermer ve granit gibi dogal taslar ile blok tuglalar, gazbet-
I\I}I 6 on, vb. alanlarda kolayca uygulanabilen su yalitim solisyonudur. Nemlenmeyi ve kiflenmeyi tamamen durdurur.
o - Su gegirmezdir.
C
o # THERMCOOLS 2016'NIN KULLANIM ALANLARI
0 - Thermocools 2016 asagida belirtilen alanlarda kullanilmak Uzere Uretilmistir.
L " Beton
) - Tas Ylzeyler
- Kum Tasl

- Mermer ve Granit gibi Dogal Taslarda
- Blok Tuglalarda

- Kopriler ve Karayollarinda

- Ylksek Kolonlarda ve Parametrelerde
- Butlin Zemin Betonu Turlerinde

- Harici ve Dahili Beton Duvarlarda

& THERMOCOOLS 2016 KULLANMA TALIMATLARI VE UYGULAMA YUZEYININ HAZIRLANMASI
- Thermocools 2016, kullanima hazir bir solisyondur. Diger sivilarla karistirmayiniz, seyreltmeyiniz.

- Uygulanacak ylzeyin kuru oldugudan emin olunuz. Kullanmadan 6nce iyice calkalayiniz, manuel veya elektrikli bir
sirt puskdrtici ile kullanarak uygulayiniz. (Mak. 5 Bar)

- Duvara asagidan yukariya dogru uygulayiniz. Gollenme olusmamasina dikkat ediniz. Sadece temiz ylzeylerde
uygulayiniz.

- Yag ve gres yaginin varligi durumunda uygun bir deterjan ile temizleyiniz. Uygulama ylzeyinin tamamen kuru-
masini bekleyiniz.

- Cam ve camli ylizeylere veya aliminyuma uygulamayiniz.

* Thermocools 2016 catlaklari doldurmak veya kapatmak icin degildir. Uygulandiktan 12 saat sonra lizerinde gezile-
bilir. Kiirlenmesi icin en az 72 saat kurutulmalidir. Asirt miktarda sollisyon kullanimi ylzeyin rengini degistirebilir.

- Uygulamadan 6nce kuiglk bir alanda test yapiniz. Uygulama mutlaka koruyucu gozliik ve eldiven ile yapilmalidir.
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THERMOCOOLS iriinleri insan ve cevre sagligina
zararh olan bilesenleri icermez.

Evinizi hava kosullarina karsi korurken size zarar
vermez.






Heat Insulating Systems
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